Inversor de sincronismos y video permanente

Si la cabecera codifica por inversión de pulsos e invierte el video en forma continua (negativo permanentemente),puedes intentar el siguiente proyecto.Es el mas sencillo de mi colección. 
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El funcionamiento es muy sencillo: 
La señal proveniente de la FI,tiene el sincronismo horizontal positivo,el vertical negativo y tl video hacia abajo.El operacional NE5534 invierte toda la señal y la amplifica 2 veces. 
En la salida del mismo se obtendrán 5 Vpp con el sincronismo horizontal y polaridad de video normales.Luego el atenuador R5/R8 devuelve su señal a nivel normal. 
El transistor Q1 es un separador de sincronismo vertical que detecta pulsos verticales y los invierte por su colector y hace conducir a Q2 para producir una corriente por RV1,que hace que el video se enclave en dicho valor. 

Listado de componentes. 

Resistores :R1/R2/R3/R4/R5/R7/R8/R9/R10 - 1k 
RV1 - preset 100 ohms 
Capacitores : C1/C2/C3/ - electrolíticos 47 mF x 12v 
C4 - electrolítico 1mF x 12v 
Semiconductores : D1/D2 - diodos 1N4148 
C1 - amplificador operacional de alta frecuencia NE5534 
Q1 - transistor BC558 

Q2 - transistor BC548 

Inversor del sincronismos y video periódico.


Si la cabecera codifica por inversión del sincronismo horizontal e inversión periódica de video,puedes inciar el siguiente proyecto.

El circuito cuenta con un separador de sincronismo vertical que compensa la inversión del mismo,si no estubiera este separador,los impulsos pasarían codificados,por lo que el equipo sería inútil. 


El funcionamiento es bien sencillo:
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La señal que proviene de la FI tiene el sincronismo horizontal positivo,el vertical negativo y el video invertido.El operacional para alta frecuencia NE5534 invierte la señal completa y la amplifica dos veces.Si la entrada tiene 2.5 v pico a pico ,la salida tendrá 5V con el mismo sincronismo horizontal hacia abajo (normal) y el video con polaridad normal;luego el atenuador R5/R8 devuelve la señal a su nivel normal a 2,5 V pap.El único problema es que ahora el sincronismo vertical está hacia arriba.El transistor Q1 es un separador de sincronismo vertical que detecta pulsos verticales hacia abajo invirtiéndolos en su colector.Por lo tanto,en colector de Q1 tenemos pulsos positivos de sincronismo vertical que hacen conducir a Q2 a través de D1 y D9.Cuando Q2 conduce genera sobre el cursor de RV1 una tensión que fuerza a que el video de salida se enclave en dicho valor durante el sincronismo vertical. 
El ajuste de RV1 debe hacerse para que el pulso positivo sobrepase al negativo.Puede hacerse girándolo hasta conseguir un sincronismo aceptable. 
Q3 y Q4 invierten el sincronismo horizontal,de la misma forma que Q3 y Q4 lo hacen con el horizontal. 
Tenemos 2 inversores de sincronismo y un inversor de video.La llave conectada al circuito permite conmutar las entradas 2 y 3 del operacional,para que tengan masa o señal,según sea necesario.Deberá operarse en caso de que el video se invierta y los colores de la imagen se conviertan el "negativos".

Listado de componentes :

Resistores : R1/R2/R3/R4/R5/R8/R9/R10/R12/R13/R14/R15 - 1 k 
R6/R11 - 330 k 
R7 - 100 ohms 
RV1 - preset 100 ohms 
Capacitores : C1/C2/C3 - electrolíticos 47mF x 12 V 
C4 - electrolítico 1 mF x 12 V 
C5 - cerámico 1 nF 
Semiconductores : D1/D2/D3 - diodos 1N4148 
CI. - Amplificador operacional de alta frecuencia NE5534 o equivalente. 
Q1/Q4 - transistores BC548. 
Q2/Q3 - transistores BC558. 
Varios : Plaqueta experimental pre-perforada (5x5 cm). 
2 Conectores RCA. 
Fuente 12 v 500 ma. 
Estaño de soldadura y cables para conecciones.

Inversor selectivo


Si la inversión de sincronismos y video constante y deseas mucha estabilidad,puedes intentar el siguiente proyecto. 

Este inversor se denomina "selectivo",porque nos permite elegir que parte de la señal queremos invertir,y no invertir el resto.Básicamente se trata de inversor de video formado principalmente ,por el conocido "LM733" y una llave digital ,como es el integrado "CD4066". 


Funcionamiento: 
La compuerta XOR tiene salida baja en la primera sección en presencia de video,por lo que la llave A está abierta;en ese mismo momento la salida de la segunda sección está alta y la llave B está cerrada conectando al amplificador inversor a la salida 4. 
En presencia del sincronismo,tanto vertical como horizontal,la llave A se cierra y la B se abre y conecta la salida 2 a la entrada de video no invertido.Si se conecta la salida de la primer XOR a la fuente con una llave,se pueden observar señales no codificadas sin necesidad de desconectar el circuito.Cuando la llave se cierra,la salida del recortador está siempre en el estado alto y la llave A permanece cerrada. 

El único detalle a tener en cuenta es que el recortador debe operar a un nivel comprendido entre el nivel de negro y el de infranegro,es decir en el medio del pedestal porque si se lo deja en el nivel del sincronismo la señal de video pierde la posibilidad de realizar un adecuado borrado. 
Por este motivo no se utliza un separador a transistor ya que solo conmutaría la llave a nivel del techo de sincronismo. 

Lista de componentes 

Resistores:R1/R2 - 1k8 
R3/R4 - 2k7 
R10 - Preset 1k 
R11 - 1k5 
R12 - 2k2 
Capacitores:C1/C11/C12 - electrolíticos 10 mF x 12V 
C7/C8 - electrolíticos 22 mF x 12v 
C2/C10 - cerámicos 1nF 
Semiconductores: CI - LM733 - amplificador operacional 2 salidas 
C2 - 7496 - 2 compuertas XOR 
C3 - CD4066 - multiplexor analógico.
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 Inversor elemental de video


Si deseas hacer un buen experimento,para saver si los demas decodificadores pueden funcionar,puedes intentar el 

siguiente proyecto.

Precaución 

El análisis circuital indica que el VCR tiene conectada como carga capacitiva todo el chasis del TV 
Deberás tener ciudado con las descargas atmosféricas presentes en el cable,ya que pueden deteriorar tu VCR. 

El funcionamiento es muy obvio.El circuito no solo invierte el video,sino tambien el sincronismo.El transformador 

es de relación 1/1 y solo evita que el audio entre en corto circuito y por lo tanto se anule.

Nota 

He visto muchas veces,que hay gente que ofrece equipos decodificadores.De pequeñas dimensiones y que casi siempre suelen oscilar entre 35 y 50 $.Pero mucho cuidado porque esos decodificadores emplean este circuito.Si tu VCR resulta dañado,vas al otro día a reclamar y ya no estan mas Ademas los materiales se consiguen por 4 $. 
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DECODIFICADOR DE TV


Este circuito permite ver las señales "codificadas" que se propagan a través de la banda alta de TV por aire (UHF) así como las que se encuentran el los sistemas de distribución por cable. 
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FUNCIONAMIENTO:
Algunos canales codificados impiden la visualización de sus imágenes invirtiendo la señal de video compuesto. De esta forma los pulsos de borrado y la señal de video propiamente dicha intercambian lugares, confundiendo a los demoduladores del receptor. El circuito propuesto invierte la señal de video entrante a 180 grados, reconstituyendo su forma original y la amplifica 2:1 a fin de mejorar el nivel de la misma. El primer transistor se encarga de la inversión (cuyo punto se fija por medio del potenciómetro) y el segundo amplifica la señal resultante. Los capacitores en la entrada y la salida del circuito impiden el paso de posibles tensiones DC, dejando ingresar y salir sólo la señal de video. Es muy importante alimentar el circuito con una fuente bien filtrada y estabilizada para mantener el sistema estable.
ARMADO:
Si dispone de tiempo y ganas puede diseñar una placa de circuito impreso a medida que incluya todo lo necesario. Sino puede optar por una plaqueta universal de islas individuales. Es conveniente dejar el potenciómetro en algún lugar accesible al usuario a fin de poder ajustar el sistema fácilmente. Utilice resistencias del 10% de tolerancia. La tensión de los capacitores es de 16v. Para la fuente puede utilizar un regulador del tipo 7812 un capacitor de 2200µF / 16v en su salida junto con un pequeño tantalio de 100nF.
INSTALACIÓN:
Dado que este circuito no dispone de sintonizador, es necesario montarlo "insertado" en un circuito existente.
La forma mas sencilla es conectarlo entre un sintonizador de TV con salidas AV y un televisor o videograbadora que dispongan del mismo juego de entradas. Esta opción no requiere de grandes conocimientos. Otra opción es insertarlo en el interior de una videograbadora o un televisor. Pero esta variante requiere de conocimientos de electrónica e implican mas riesgos para los inexpertos o principiantes.
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